
THE POWER OF SURFACE .

Applicazione su 
cartongesso, anche 
diretta, rapida ed 
efficace.

CapaGips Ultra, pittura lavabile, rapida ed ecologica.

Sostenibilità certificata 
per ambienti salubri.

Disponibile in centinaia 
di colorazioni diverse.

PITTURE PER INTERNI
FUNZIONALI



DAW Italia GmbH & Co KG - marchio CAPAROL 
Tel: +39 02 948552.1 
info@caparol.it - caparol.it

Ecolabel è il marchio ecologico ufficiale riconosciuto in tutta Europa che attesta 
un ridotto impatto sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita del prodotto: dalla 
produzione, all’uso, fino allo smaltimento.  
Rilasciato dalla Commissione Europea, come ISPRA, garantisce il rispetto di 
rigorosi standard di qualità e sicurezza. 

Applicatori e consumatori possono così scegliere soluzioni affidabili, salubri e 
realmente sostenibili, contribuendo attivamente alla tutela dell’ambiente.

CAPAGIPS ULTRA, CON CERTIFICAZIONE ECOLABEL, È LA PITTURA PER INTERNI 
SICURA, SOSTENIBILE E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE.

Maggiori 
informazioni su 
CapaGips Ultra

Maggiori 
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CapaGips Ultra

PITTURA LAVABILE RAPIDA ED 
ECOLOGICA, CON TINTOMETRIA 
COMPLETA. PER CONIUGARE 
PRATICITÀ, SALUBRITÀ ED 
ESTETICA. 

CapaGips Ultra consente di coniugare interventi di pitturazione in 
tempi ristretti con risultati estetici di alto profilo.

Grazie alla sua specifica formulazione, dotata di Fast-Dry technology, 
CapaGips Ultra riduce sensibilmente le tempistiche esecutive, 
permettendo l’applicazione della seconda mano già dopo 30 minuti.

Emissioni estremamente ridotte di sostanze nocive e prestazioni 
tecniche superiori rendono CapaGips Ultra una scelta efficiente e 
responsabile per ambienti belli e salubri. 

BENEFIT
•	 �Possibilità di messa in tinta in 

migliaia di tonalità disponibili nel 
sistema tintometrico ColorExpress.

•	 �Alte prestazioni tecniche grazie 
alla sua elevata opacità (grado 
di copertura Classe 1) e all’alta 
resistenza all’abrasione umida 
(Classe 2) secondo norma UNI EN 
13300.
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INFORMAZIONI PRODOTTO
Legante

Permeabilità al 
vapore aqueo 

(valore sd)
Abrasione ad 

umido
Rapporto di 
contrasto Brillantezza

Dimensione 
massima delle 

cariche
Applicazione a 

spruzzo Tinte

Ibrido ++
Classe V1 Alta 

+
Classe 2

++
Classe 1 < 5 Superopaco < 100 µm (fine) Airless o  

misto aria

• Bianco
• �Sistema 

ColorExpress

++ molto buono     + buono

https://bit.ly/capagips-ultra

